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Oceľová konštrukcia sa skladá zo systémových profilov, 
ktoré sú vyrábané z pozinkovanej ocele na CNC obrábacích 
strojov, vždy presne podľa stanoveného projektu a 
statického posudku, ktorý zohľadňuje danú oblasť a dané 
zaťaženie tak, aby oceľová konštrukcia bola efektívne a 
spoľahlivo využitá.

Na stavbe sa nikdy nič neopravuje, všetko je dopredu na základe projektovej 
dokumentácie vyrobené s presnosťou 1 mm a preto už žiadne práce naviac, 
žiadne navyšovanie nákladov, krivé steny, zhnité drevo, pleseň a žiadne 
chrobáky, ale len kvalitná, trvanlivá a ľahká oceľová konštrukcia. 



PLESNE? NIE! TEPELNÉ ÚNIKY? NIE!

ŠKODCOVIA? NIE! POŽIAR? NIE!

Naša využíva pozinkovanú oceľ, minerálnu vlnu 
a sadrovláknité dosky. Sú dokonale odolné voči 
vlhkosti a umožňujú konštrukcii dýchať. Naše 
domy sú vhodné pre alergikov!

Vata v rolkách sa v strešnej izolácii zosúva  
a vznikajú veľké tepelné úniky. Náš systém 
využíva dokonalejšiu tvrdenú izoláciu.

Oceľ je materiál, ktorý vás nesklame. Je stály, 
spoľahlivý a nemení svoj tvar a charakter 
na rozdiel od dreva. Drevo počas celej svojej 
životnosti praská, krúti sa, vysychá a podlieha 
škodcom, čím je jeho životnosť obmedzená;

Využívame materiály, ktoré nemôžu škodcovia 
využívať ako potravu. Oceľová konštrukcia a 
mineralizovaná nejedlá vata hrozbu vylučujú;

Využívame moderné nehorľavé materiály na 
všetky vrstvy konštrukcie a naše stavby vyhovujú 
najprísnejším protipožiarnym predpisom;



PEVNOSŤ A 
ŽIVOTNOSŤ

NAVLHNUTIE POČAS 
STAVBY? NIE!

RÝCHLA STAVBA VARIABILITA

Oceľ sa nekrúti ani nevysychá. Konštrukciu 
nenapadá červotoč, hlodavce a zároveň je 
neškodná pre zdravie človeka.

Pracujeme so suchými materiálmi, odpadá mokrý 
proces a nebezpečenstvo, že materiál obsahuje 
vodu;

Vďaka moderným technologickým riešeniam je 
možné v krátkom čase realizovať komplexnú 
stavbu.

Oceľová konštrukcia umožňuje výstavbu  
aj dvoj či dokonca aj trojpodlažných budov.



1. Obvodové steny

2. Vnútorné, interiérové steny

Sú tvorené moderným a certifikovaným konštrukčným systémom s výbornými 
tepelnoizolačnými vlastnosťami, s možnosťou úspory až do 40 percent nákladov 
na energie na kúrenie. 

Sú tvorené moderným a certifikovaným konštrukčným systémom s výbornými 
zvukovoizolačnými vlastnosťami, ktorý umožňuje nerušené a pohodlné užívanie 
jednotlivých miestností. 

1.	 Knauf DIAMANT/RED 15 mm

2.	 Minerálna vata Akustik Board  
27-50 mm

3.	 Profil predsteny CD/
federschiene

4.	 Fólia Knauf LDS2 + páska 
Solifit

5.	 Stĺpik BORABELA C150/C100

6.	 Pätný profil C150/C100

7.	 Knauf Akustik Board 150/100 
mm

8.	 Knauf Vidiwall/Topas 12,5mm

9.	 Fasádna diagonála

10.	 Základný fasádny L-profil

11.	 Knauf Mineral Plus EXT  
80-200mm podľa U

12.	 Knauf Homeseal LDS 0,04

13.	 Fasádny Z profil + prevetrávaná 
medzera

14.	 Fasádny obklad, rôzne varianty,  
napr. Knauf

15.	 Aquapanel, drevo, CETRIS...

16.	 Armovacia vrstva 4-6mm  
+ omietka



3. Spoje hotových stenových dielov

4. Kotvenie k spodnej stavbe

Všetky spoje stien sú vyhotovené špeciálnymi certifikovanými vrutmi, ktoré 
zaisťujú dokonalú stabilitu a ich vzájomnú polohu.

Spoje exteriérových stien sú navyše upravené špeciálnym tmelom a PUR 
(polyuretánovou) penou. Táto úprava zabezpečuje maximálnu tesnosť 
konštrukcie. Jednotlivé steny sú manipulovaním ukladané na hydroizolačný pás, 
ktorý zabraňuje prestupu vlhkosti do hornej stavby rodinného domu.

Všetky steny sú k spodnej stavbe pevne a neoddeliteľne pripevnené komplexným 
kotviacim systémom, ktorý tvoria certifikované materiály.

KONŠTRUKCIA VNÚTORNÝCH STIEN
1.	 12,5 mm FERMACELL, sadrovláknitá doska
2.	 100 mm KNAUF INSULATION, izolácia – minerálna vlna
3.	 100 mm, oceľová konštukcia profil C100
4.	  12,5 mm FERMACELL, sadrovláknitá doska

V stenách sú na určených miestach sanitárne, vodoinštalačné a kanalizačné 
rozvody, rovnako aj predpríprava na elektroinštaláciu.



5. Strešná konštrukcia

9. Elektroinštalácie

10. Vodoinštalácie 
a kanalizácie

7. Odvodnenie strechy

8. Stropné podhľady

6. Strešná krytina

Strešná konštrukcia, rovnako aj celá stavba, je 
staticky posúdená na umiestnenie s bežným 
zaťažením vetrom a snehom pre územie 
Slovenska.

Prípadné nevyhnutné statické úpravy sú 
realizované podľa potreby a určenia miesta 
výstavby. Vonkajšie pohľadové časti, strešný 
podhľad a ostatné drevené exteriérové súčasti 
domu sú ošetrené lazúrovanými nátermi.

Zásuvky: 3 kusy v každej izbe: 3 v obývačke, 
3 v kúpeľni, 2 v kuchyni 1 príprava na 380 V 
pre indukčnú dosku v kuchyni 1 TV zásuvka v 
obývačke 1 osvetlenie UFO v každej miestnosti 
vrátane 1 vypínača domová rozvodná skriňa 
24-pólová

Vnútorné vodoinštalačné potrubie je z plastového 
hliníka SL PEX TRUBKA 20x2 AL. Vnútorne 
kanalizačné potrubia sú DN40. 

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu 
použitého materiálu a prevedenia jednotlivých 
súčastí a výbav pri zachovaní porovnateľnej 
kvality a dizajnu.

Odvodnenie strechy je štandardne vytvorené 
z pozinkovaných žľabov a zvodov, ak nebol vo 
výrobe zvolený iný materiál. Voliteľne sú tieto 
žľaby realizované aj vo farebnej úprave, výrobca 
KJG. Zvislé zvody sú vedené k hornej úrovni 
spodnej stavby – k základovej platni. Pre rodinný 
dom sú určené dva dažďové zvody, vyústenie je 
kolienkom nad terén.

Stropné podhľady sú dodávané vo viacerých 
variantoch vyhotovenia podľa objednania 
zákazníka.

Vo výbave STANDARD je dodávaný dekoratívny 
lamelový podhľad v bielej farbe. Olištovanie 
stropu je zhotovené z profilového materiálu v 
obdobnej dekoratívnej úprave, ako je použitá v 
dekoratívnych stropných lamelách. 

Strešná krytina je dodávaná podľa voľby klienta 
podľa cenovej ponuky. Vo výbave sú dodávané 
kvalitné veľkoplošné strešné krytiny značkových 
výrobcov s dlhou životnosťou, so zárukou 5 – 15 
rokov.
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